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Dettaglio costruttivo Storico

CONNETTORE CENTROSTORICO SU SOLAIO TIPO SAP - Intervento con irrigidimento nello spessore del solaio

Interasse dell'intervents, armature longitudinali e staffe derivano calla valutazione progesttuale.

LEGENDA VOCE DI CAPITOLATO E DETTAGLI

"Connettore CentroStorico Chimico", adesivo
Solaio esistente in laterocemento con cappa bicomponente epossidico fluido per incollaggi
strutturali di calcestruzzo fresco su calcestruzzo
indurito per il consolidamento e il rinforzo dei solai
esistenti in laterocemento esente da solventi.
Adesione >3 MPa,

Resistenza a compressione > 30 MPa
Resistenza a taglio > 6 MPa

Modulo elastico > 2 GPa .
Rete elettrosaldata I

Nuova soletta in calcestruzzo leggero Leca

Connettore CentroStorico Chimico

Nuove armature longitudinali e staffe

Vista in pianta sezione di solaio

| presenti disegni sono forniti esclusivamente a titclo di servizio tecnico - ommerciale nell'ambito Jell'attivita di vendita esesrcitata dalla Laterlite S.pp.A.
L] Laterlite S.p.A. & azienda unicamente fornitrice de materiali per uso professionale e non pud ad acun titolo ritenersi responsabile della correttezza e adeguatezza dei predetti disegni allo specifico intervento nel quale il Cliente intende utilizzar e gli elementi di
mﬁm—n——”m consolidamento. E' consentito utilizzare i presenti disegni per redigere o controllare progetti di intervento strutturale relativi a solai misti con Connettori CentroStorico. | disegni non comprendono l'intera casistica di sezioni miste legno - calcestrruzzo, acciaio -
calcestruzzo, calcestruzzc - calcestruzzo e sono ca intendersi non esaustvi di tutti i dettagli progettuali che possono essere necessari per un corretto intervento. L'utilizzatore & tenuto a controlla re i disegni ed € responssabile della correttezza cdei contenuti.
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| presenti disegni sono di groprieta esclusiva di Laeerlite S.p.A. e non sono utilizzabili per finalita coommerciali.




